Zadavatel: Ceska republika — Krajska hygienicka stanice Libereckého kraje se sidlem v Liberci, Husova
186/64, 460 31, Liberec, IC: 710 093 02

v

Néazev zakazky: Oprava vnéjsi fasady garaze v Semilech

Zpasob zadani: zakazka malého rozsahu dle § 31 a § 6 zakona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpish. Zadavaci fizeni a zadani zakazky neni v rezimu zakona €. 134/2016
Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjich prredpisu.

VYZVA K PODANiI NABIDEK

VysSe uvedeny zadavatel Vas vyzyva k podani nabidky ve vy$e uvedené zakazce zadavané dle § 31 a § 6
zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani velejnych zakazek, ve znéni pozdeéjSich piredpisl (dale jen ,Zakona").
Veskeré podminky plnéni jsou vymezeny touto vyzvou k podani nabidek.

1. PREDMET ZAKAZKY
Predmétem zakazky je oprava vnéjsi fasady garaze zadavatele v Semilech dle bodu 7. Specifikace zakazky.

2. LHUTA PRO PODANI NABIDEK
Konec lhiity pro podani nabidek: 1.6.2022, 12:00

3.DOBA A MISTO PLNENI
Predpokladana doba pInéni od — do: 10.6.2022 — 30.11.2022

Misto pinéni zakazky: Krajska hygienicka stanice Libereckého kraje, uzemni pracovisté v Semilech, Ke
Stadionu 204. Termin prohlidky mista plnéni je mozné domluvit na telefonnim &isle: 734 233 093 — p. Hrabek.

4. OBCHODNI A PLATEBNI PODMINKY
Podanim nabidky se uchaze¢ zavazuje k respektovani nasledujicich zakladnich obchodnich podminek:
a) Zadavatel neposkytne dodavateli jakékoliv zalohy.
b) Splatnost dafiového dokladu musi byt nejméné 14 kalendainich dnl od doruéeni darfového dokladu
Zadavateli.
¢) Ve$keré danové dokiady musi obsahovat nalezitosti podle zakona &. 235/2004 Sb., o dani z piidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisl. V pfipadé, Ze danové doklady nebudou mit odpovidajici
nalezitosti, je Zadavatel opravnén zaslat je zpét dodavateli k doplnéni, aniz se tak dostane do
prodleni se splatnosti. Lhlta splatnosti pocina bézet znovu od opétovného doruceni nalezité
doplnénych &i opravenych doklad(l zpét Zadavateli.

5. PODANI NABIDKY
Nabidky se podavaji v ¢eském jazyce v elektronické podobé (emailem na adresu jiri.hrabek@khslbc.cz nebo
prostrednictvim datové schranky: nfeaid;j).

6. UDAJE O HODNOTICICH KRITERIICH

Zakladnim kritériem hodnoceni je nejniz&i nabidkova cena v K& v&. DPH. Nabidkova cena bude zahrnovat
veskeré naklady uchazee spojené s pin&nim pfedmétu zakazky.
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7. SPECIFIKACE ZAKAZKY

Oprava vnéji fasady garaZe, oprava dfevénych dvefi na pidu, natér vné&jSich dfevénych prvka stfechy (tramy
a prkna), vyména a dopln&ni oplechovani stfechy a vyména okapovych Zlabl a svodl véetné pfislusenstvi za
nové titanzinkové. Nové barevné provedeni fasédy garaze bude odpovidat barevnému provedeni budovy KHS
LK umisténé vedle budovy garaze (krémova barva, lemovani rohtl a pod stfechou svétle zelené). Pfesna barva
bude vybrana na misté& dle vzorkovniku dodavatele. K pravé sténé& garaZe je pfisazena plechova garaz, ktera
pfi opravé fasady zUstane na misté a oprava fasady pravé stény garaze bude Caste¢né probihat nad touto
plechovou garazi a &astecné zevnitf plechové garaze. Na levé sténé garaZze budou nahrazeny stavajici
drevéné dvefe na pidu novymi (provedeni stejné jako stavajici dvefe) a bude opraven dievény ram dvefi.
Dale bude v levé sténé proraZen vétraci otvor. Sokl fasady bude proveden kolem celé budovy garaze az do
vysky cihlového lemovani ve spodni ¢asti predni stény garaze (cca 50-60cm) a bude proveden z marmolitu
nebo jiného kvalitativn@ srovnatelného materialu. Barevné provedeni soklu bude vybrano na miste dle
vzorkovniku dodavatele. Zadni st&na garaze je pfistupna ze sousedniho pozemku (souhlas majitele pozemku
s pfistupem je jiz zaji$tén) a je zapusténa cca o 1m niZe, nez zbylé 3 stény. Sokl u zadni stény bude sahat do
vysky cca 1m od zemé. Dievéné prvky stfechy (tramy a prkna) a dfevéné dvefe na pidu budou osetfeny
piipravkem pro dlouhodobou preventivni ochranu dieva proti plisnim, dfevokaznému hmyzu a houbam a
natfeny hnédou lazurou.

- Rozméry zadni stény: vy$ka 7,2m, $itka 6,6m. Celkova plocha stény cca 48m2.

- Rozméry pfedni stény: vyska 5,2m, $itka 6,6m. Celkova plocha stény po odecteni plochy vrat cca
30m2,

- Rozméry bo&nich stén: vyska 5,2-6,2m (8ikma stiecha), Sitka 6,75m, celkem cca 77m?2.

Celkova plocha fasady cca 155m2.

Souéésti praci bude:

1. zakryti gardZovych vrat, osvétieni a dalich dot¢enych ploch
2. o¢isténi podkladu
3. okrabani ¢i odstranéni nesoudrzné staré omitky
4. vyspraveni opadanych omitek, dér a prasklin, Stukovani
5. penetrace podkladu
6. naneseni fasadni omitky dle technologickych postuptl daného vyrobce
7. naneseni soklu z marmolitu nebo obdobného materialu
8. pribézny uklid
9. likvidace vzniklého odpadu
10. dalsi &innosti vyplyvajici z pribéhu praci

Fotodokumentace soucasneho stavu:
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8. OSTATNi USTANOVENI

Uchazedim nebude poskytnuta nahrada nakladl, které uchaze¢ vynaloZi v souvislosti se svou ucasti
v zadavacim fizeni.

Zadavatel si dale vyhrazuje pravo:
a) zménit, upfesnit, doplnit podminky vybérového fizeni nebo vybérové fizeni zrusit;
b) pfed uzavienim smilouvy/objednavky ovéfit, popf. vyjasnit, informace deklarované uchazetem
v nabidce;
c) jednat o upfesnéni koneéného zné&ni smlouvy/objednavky;,
d) neuzaviit smlouvu/objednavku s Zadnym uchazecem,
e) vyloucit uchazete, ktery nesplnil zadavaci podminky.

V Liberci dne 17.5.2022

Ing. Adam Savicky

feditel odboru ekonomicko-provozniho
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